RESIDENCIAL ”A. E .”

ESTRUCTURA ELECTRICIDAD, TVY FM CARPINTERiA EXTERIOR GARAJE Y EXTERIORES

Se proyecta estructura mixta, con pilares
metélicos y losas de hormigdén armado.
Cimentacién de zapatas aisladas en
pilares centrales y pantalla de pilotes en

Toda la instalacion estara entubada y
empotrada, segliin las Normas
Tecnoldgicas Vigentes y de acuerdo, al
. nuevo Reglamento Electrotécnico de

Toda la carpinteria exterior de ventanas
y ventanales serdn de carpinteria de
PVC en imitacién madera de primera
calidad, con vidrio doble del tipo

Dispone de sistema centralizado de
extracccidn-ventilacion mecéanica, que
permite 6 renovaciones/hora, paredes
de hormigén pintadas en color blanco

“muros de contencion”. " Baja Tension. Mecanismos del tipo BIC Climalit4/12/4, persianas enrollable de con franjas protectoras de color segun
“Sol-Teide”, de tecla grande. La aluminio. En las ventanas que lleguen al disefio. Ademdas cuenta con una
instalacién eléctrica, dispone de una red nivel del suelo, se dispone de vidrio de superficie de ventilacién natural hacia la
equipotencial de puesta a tierra en seguridad 3+3/12/4. Las puertas de escalera de acceso exterior, en la
previsién de descargas fortuitas. Tiene garaje serdn de chapas pre-lacadas, proporcion de m2 de superficie
tomas de TV, FM, teléfono, en todas las basculantes y automadticas, las de ventilada por cada 200 m2 de local o
habitaciones, en la cocina y en el salon. trasteros, servicios e instalaciones, fraccion, cumpliéndose escrupu-
El cuadro ICP de acometida y distribucion seran de chapa galvanizada incorporan losamente las Normas del Ministerio de
en cada piso incorporando distinto rejilla a 20 cms de suelo y otra a 1,80 Industria y Energia, y del la Comunidad
numero de circuitos para el mejor reparto cms para su ventilacion y aireacion. Auténoma Canaria.
de las lineas de servicio ala vivienda.

CUBIERTAS CALEFACCION SOLADOS FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Cubierta plana sobre la losa del ultimo
forjado se extendio barrera oxiasfaltica
para evitar humedades, aislamiento
B térmico de 5 cms de poliestireno
extrusionado. Hormigén ligero de
pendienteado con grueso medio de 10
cms y doble tela asfaltica de 4 kg/m2,
protegida con 3 cms de mortero, solado

Calefaccion tradicional con calderas Elsuelo detodalaviviendaes detarima
individuales para cada vivienda. La ‘ flotante estratificada de jatoba. La
caldera Saunier-Duval seré del tipo mixto . cocina esta solada en plaqueta de gres
"I estanco. Tuberias de cobre y radiadores . 30x30 de primera calidad. Los bafios P
i de paneles de aluminio del tipo Roca. iran solados en marmol. Las terrazas y N
% Termostato ambiente regulador balcones se solaran en plaqueta de grés »,
automético de la temperatura. Las rustico de 25x25 cms. del tipo
viviendas disponen de preinstalacion de grecogres. Los portales y las escaleras

Lainstalacion va empotraday entubada,
La distribucién de agua caliente y fria se
hard en tubo de cobre protegido.
Sanitarios de porcelana vitrificada,
esmaltada en blanco, de Gala serie
Marina, con griferia monomando tipo
Ramén Soler. Desagiies de pvc con
botes sifénicos y bajantes insonorizadas

con gres rustico tipo grecogres 25x25 aire acondicionado, para colocar en su dia se solaron en marmol crema marfil en zonas de paso de viviendas. La

con junta vista. Zona de piscina-jacuzzi las unidades condensadoras en cubierta y 60x40 cms. Los suelos de garajes se produccién de ACS serd individual para

se completara colocando sobre solado de las evaporadoras en falso techo de uno de terminardn en hormigén de cuarzo cada vivienda, mediante caldera mixta,

gres una tarima de madera de Teka o los bafios de los pisos. pulido en color gris. Trasteros, cuartos estanca. Instalacion de paneles solares

Iroco. de basuras e instalaciones seran de gres instalados en cubierta. Todos los bafios
antideslizante 40x40 en color gris. El tienen llaves de corte independientes de
portal se solard con mérmol crema- las individuales que puedan disponer en
marfil 60x40 cms. si, los aparatos.

FACHADAS CARPINTERIA INTERIOR PARAMENTOS VARIOS

Se ejecutaran en fabrica de bloque de La puerta de entrada a la vivienda es Paredes y techos pintados al temple liso, o, Ascensor de ultima generacion del tipo

hormigén ligero de 15 cms de espesor
enfoscado/jarreado en su interior. 3 cms
de poliuretano proyectado y camara de
tabique enlucido y pintado. Forrada en
parte con tablero de fibras poliméricas
¥ del tipo trexpa sobre rastrel metalico,
aislada poliuretano proyectado de alta

puerta acorazada, blindada, con bisagras
de acero bulonadas tipo antipalanqueta,
mirilla 6ptica y pomo de latén tipo inglés.
Puertas de paso en hoja de madera lisa,
lacadas y en color blanco con ranuras
horizontales del tipo M-4 de Minguela o
similar. Armarios serdn compactos

de color suave y blanco respec-
tivamente. La cocina se alicata en
plaqueta de gres 25x40 cms y los bafios
en marmol 60x30 cms. Toda la vivienda
ir& con falso techo de escayola con fosa
perimetral y cortinero. En paredes de
garajes pintura plastica en dos colores y

autopropulsado, con cabina amplia
(1,20x1,00 m), decorada en paredes con
melaminay espejo, con suelo de granito
y equipamiento de seguridad incluido
teléfono de emergencia. Todas las
viviendas tienen pre-instalacion de aire
acondicionado, asi como video portero

densidad. Fachada se completa con modulares de hojas abatibles , lacadas en cenefa intermedia. y telefonillo para apertura telemandada
elementos puntuales enfoscados vy blanco, incluyendo balda maletero, y en las puertas exteriores de calle.
pintados, patios interiores se ejecutaran barra de colgar; panelados en tablero Sistemas de seguridad y deteccién de
al exterior, en revoco de cemento melaminico de haya. El rodapié de las incendios en plantas s6tano segun
enfoscado, pintado en color blanco. viviendas serd del mismo tipo de madera NBE/CPI-96. Las cocinas se entregan

que elegida para el solado del suelo. La amuebladas. El edificio cuenta con

puerta del portal es metalica y vidrio, con

piscina, zona de solarium en madera de
cierre automaticoy llave.

Tekay pérgola de proteccion solar.
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